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.||| Tondach Sistem complet de acoperis ceramic

INnovatie de 200 de ani

Inovatia se manifesta sub cele mai inedite forme, inclusiv in
productia de materiale ceramice unde poate aduce valoare ada-
ugata. intreaga echipa Wienerberger Romania este determinats
sa dezvolte concepte durabile si inovatoare prin gamele de pro-
duse Porotherm si Tondach.

Povestea grupului Wienerberger a inceput in Austria in anul
1819, pe parcursul celor 200 de ani de existenta, grupul a deve-
nit cel mai mare producator de materiale de constructii la nivel
mondial detindnd peste 197 de fabrici si fiind prezent in 30 de
tari.

Acoperisul este un element important al unei case. Prin utilizarea
argilei arse la temperaturi ridicate, se asigura nu doar un mediu
prietenos cu natura, dar si durabilitate in timp pentru acoperi-

sul casei tale. Utilizarea tehnologiilor de ultima generatie in pro-
cesul de productie este garantia ca produsul final este potrivit
proiectelor arhitectonice moderne, sunt performante energetic
si sustenabile.

Am ajuns sa ne petrecem 90% din timpul nostru in interior, fie
ca suntem la serviciu sau acasa. Un mediu de viata sanatos pre-
supune in special utilizarea de materiale de constructii naturale
si sénatoase. In general, materialele de constructie influenteaza
puternic climatul interior si calitatea vietii.

Performanta energetica ridicatd a cladirilor si constructiile
durabile sunt subiecte care starnesc interesul tuturor in zilele
noastre. Oamenii sunt in cautarea de concepte de constructii
durabile, ecologice si eficiente energetic.

Alege acoperisul ceramic Tondach

Lider mondial in productia de sisteme ceramice pentru constructi pentru constructia casel tale

.||| Porotherm

Utilizand tehnologii de ultima ora
si expertiza celor mai buni specia-
listi din domeniu, blocurile ceramice
Porotherm reprezinta solutii moderne,
cu specificatii perfect adaptate Ila
conditiile de mediu si clima, conform
normelor de constructie ale tarii
noastre.

www.wienerberger.ro

,||| Tondach

Tigla ceramica, folosita ca material
pentru constructia acoperisului, a
evoluat in timp si raspunde cu suc-
ces asteptarilor beneficiarilor si noilor
tendinte.

Tigla ceramica Tondach reprezinta
solutia optima pentru case active, pa-
sive, eficiente energetic, dar mai ales
pentru casa visurilor tale.

.||| Terca

Creativitatea in domeniul zidariei apa-
rente nu cunoaste limite. Impactul
pentru fatada unei cladiri se poate
obtine printr-o combinatie de caramizi
Terca de la Wienerberger, cu forme si
culori variate, care in final se imbina in
adevarate capodopere arhitecturale.

Asteptarile de la materialele
de constructii cresc continuu,
nu doar in ceea ce priveste
rezistenta la intemperii, dar si in
ceea ce priveste durabilitatea n
timp, impactul acestora asupra
mediului, eficienta energetica si
estetica.

Tigla ceramica, folosita ca ma-
terial pentru constructia aco-
perisului, a evoluat in timp si
raspunde cu succes asteptari-
lor crescute ale beneficiarilor si
noilor tendinte.

Din punct de vedere ecologic,
figlele ceramice Tondach au
un avantaj considerabil, aces-
tea fiind fabricate din materiale
naturale, prin arderea la peste
1000°C. Tigla ceramica asigura
confortul termic propice de care
avem nevoie indiferent de ano-

timp. in plus sunt si economice,
deoarece in estimarea valorii unui
acoperis hotaratoare este durata
sa de viata si nu costurile crea-
te la momentul achizitiei sale.
Un acoperis ceramic montat
corect, poate reduce costurile
de energie cu pana la 20%.

Rentabilitatea unui material se
dovedeste in momentul in care
proprietarul nu trebuie sa inves-
teasca in diverse lucrari de repa-
ratie. Acest lucru este valabil in
special la acoperisul unei case, a
carui constructie si invelire repre-
zinta o parte din costurile totale.
Ceea ce este cel mai important
este c3, pe termen lung, tigla ce-
ramica Tondach este o achizitie
ce isi amortizeaza costul, deoa-
rece restaurarea acoperisului va
fi necesara numai peste cateva
generatii.
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.I|| Tondach Sistem complet de acoperis ceramic

Legenda
as= asezare simpla

Gamele de produse ceramice Tondach - |
ondach Design

=

Figaro Deluxe Bolero
consum min.13,66 buc./m?  consum min.9,20 buc./m?

Tondach Clasic

&

=

i

Tondach Design Tondach Clasic
Tigle ceramice pentru construc‘g|| moderne, Tigle ceramice in fprmg culasme pentru piata Iocalva, Tango Plus Transilvania Constant Eco
preferate de profeS|om$t| care dau aooper|$ulu| tau frumuset.e atemporala consum min.9,20 buc./m? consum min. 17,54 buc./m? consum min.13.87 buc./m?

entru un rezultat arhitectural deosebit si farmec natural .
P ' Tondach Traditional

g

I

[ Solzi Solzi Solzi Solzi Solzi Solzi
Clasic Sibiu Cedonia cu falturi cu taietura semirculara Pilis Gotic
m consum as min. 32,80 buc/m? consum as min. 29,20 buc/m?  consum min. 18,560  consum as min. 30,64 buc/m?  consum min. 18.70  consum min. 30.64
m consum ad min. 33,80 buc/m? consum ad min. 30,20 buc/m?  buc./m? consum ad min. 31,57 buc/m?  buc/m? buc/m?

Tondach Mediteranean

Tondach Traditional
Tigle ceramice pentru a ilustra frumusetea originala
a unui acoperis, potrivite atat pentru

renovar spectaculoase, cat si pentru constructii noi.

Tondach Optim
Tigle ceramice potrivite pentru orice tip de acoperis,
usor de instalat si care se integreaza natural
in contextul zonei.

Tondach Mediteranean
Tigle ceramice de inspiratie mediteraneana,
pentru un caracter deosebit al acoperisului,
potrivit cu stilul tau de viata.

Tondach Sistem Complet
Durabilitatea acoperisului ceramic Tondach
este asigurata in timp prin utilizarea
accesoriilor ceramice si a elementelor tehnice potrivite.

~y
L

Mediteran Plus Olan Adriatic
consum min. 13,671 buc./m? consum min. 26.00 buc/m?

Tondach Optim

y

Rumba Twist
consum min.10,20 buc./m? consum min.9,20 buc./m?

Tondach Sistem Complet

Tigla de coama Tigla de coama Tigla de ramificatie  Tigla de ramificatie  Tigla de aerisire  Tigla de margine Tigla 1/2 Tigla parazapada
de inceput 3 axe 4 axe dreapta

. ] M
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.||| Tondach Sistem complet de acoperis ceramic

Paleta de culori disponibile Finisaje aplicate pe suprafata tiglei ceramice Tondach
pentru tigla ceramica Tondach pentru protectia permanenta a acoperisului tau

Indiferent de nuantele pe care le veti alege, acestea sunt foarte rezistente la conditiile meteorologice extreme, la inghet, acizi si
baze, dar si la efectul nociv al razelor ultraviolete. Tiglele ceramice Tondach sunt disponibile in patru variante de finisaj.

-
-t

00/72 01/81

natur natural teracota

maro

Natural
Finisaj natur a suprafetei
tiglei, care permite
acoperisului tau
sa respire

Mat
Finisajul mat ofera
protectie suplimentara
tiglei ceramice Tondach,
care protejeaza culoarea
tiglei pentru o perioada
de timp indelungata

31
negru satinat

-
o |
-
o |

maro aramiu maro inchis

33

48/58 7
antracit antic nisip negru lucios

Satinat
Finisajul satinat asigura

o protectie multipla a
suprafetei tiglei prin stratul
suplimentar, care ofera
rezistenta impotriva conditiilor
extreme de mediu si protectie
indelungata a culorii

Q
=
Q
=}
=3

Lucios

Finisaj de o frumusete deosebita, cu un aspect
extra neted, similar cu stralucirea sticlei.

Finisajul lucios al suprafetei tiglei ofera cea mai buna
protectie acesteia si posibilitatea de auto-curatare
impotriva muschilor si a conditiilor meteo extreme

73 98

72
natur lucios gri gri antic

ATENTIE! Din cauza limitarilor impuse de tipar pot exista diferente de nuanta intre culoarea prezentata in catalog si culoarea reald a produsului.
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A Tondach

Alege tigla ceramica potrvita in functie de inclinatia pantei acoperisului tau

Distanta dintre sipci

Saaaa

Tango Plus

Distanta dintre sipci

Distanta dintre sipci

Distanta dintre sipci

Panta
23°
~42.4%

Distanta dintre sipci

X
|
o
[
i
N
=]
=
T
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T
2
S
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Distanta dintre sipci

Distanta dintre sipci

Distanta dintre sipci

Folie de difuzie FOL N

Panta
>45°
~100%

Distanta dintre sipci

Bolero

Mediteran Plus

Bolero

Tango Plus
ac/fa
39.6 cm

Tango Plus
ac/fa
40.9 cm

Tango Plus
ac/fa
42.5cm

ST
S

Mediteran Plus
ac/fa
33.5cm

LS
=

Mediteran Plus
ac/fa
34.0cm

ST
S

Mediteran Plus
ac/fa
34.0cm

ST
S

Mediteran Plus
ac/fa
35.0cm

NS

Olan Adriatic
ac, suprapunere
min. 12.0 cm

NS

Olan Adriatic
ac, suprapunere
min. 12.0 cm

IS

Olan Adriatic
ac, suprapunere
min. 10.0 cm

IS

Olan Adriatic
ac, suprapunere
min. 10.0 cm

Olan Adriatic
ac/fa, suprapunere
min. 8.0 cm

Olan Adriatic
ac/fa, suprapunere
min. 8.0 cm

Olan Adriatic
ac/fa, suprapunere
min. 8.0 cm

Olan Adriatic
ac/fa, suprapunere
min. 8.0 cm

3
S|

F_igaro Deluxe

oy

Figaro Deluxe

3
S|

Figaro Deluxe
ac/fa
30.4cm

oy

Figaro Deluxe
ac/fa
31.6cm

oy

Figaro Deluxe
ac/fa
32.8¢cm

3
S|

Figaro Deluxe
ac/fa
347cm

Constant Eco

S|

Constant Eco

Constant Eco
ac/fa
30.0cm

S

Constant Eco
ac/fa
31.0cm

S|

Constant Eco
ac/fa
32.0cm

Constant Eco
ac/fa
34.0cm

Solzi cu taietura semirculara
ac, 14.5 cm acoperire simpla /
31.0 cm acoperire dubla

Solzi cu taietura semirculara
ac, 14.5 cm acoperire simpla /
31.0 cm acoperire dubla

Solzi cu tdieturd semirculara
ac/fa, 15.5 cm acoperire simpld /
31.5 cm acoperire dubld

Solzi cu taietura semirculara
ac/fa, 16.0 cm acoperire simpla /
32.0 cm acoperire dubla

-~

Solzi cu taietura semirculara
ac/fa, 16.5 cm acoperire simpld /
32.5 cm acoperire dubla

-~

Solzi cu tdieturd semirculara
ac/fa, 17.0 cm acoperire simpld /
33.0 cm acoperire dubld

Solzi Gotic
ach
14.5 cm acoperire simpla

Solzi Gotic
ac
14.5 cm acoperire simpla

Solzi Gotic
ac/fa
15.5 cm acoperire simpla

Solzi Gotic
ac/fa
16.0 cm acoperire simpla

o

Solzi Gotic
ac/fa
16.5 cm acoperire simpla

S

Solzi Gotic
ac/fa
17.0 cm acoperire simpla

Solzi Cedonia
ac, 15.5 cm acoperire simpld /
31.5 cm acoperire dubla

Solzi Cedonia
ac, 15.5 cm acoperire simpla /
31.5 cm acoperire dubla

Solzi Cedonia
ac/fa, 15.5 cm acoperire simpla /
31.5 cm acoperire dubla

“

Solzi Cedonia
ac/fa, 16.0 cm acoperire simpla /
32.5 cm acoperire dubla

i

Solzi Cedonia
ac/fa, 16.5 cm acoperire simpla /
33.0 cm acoperire dubla

i

Solzi Cedonia
ac/fa, 17.0 cm acoperire simpla /
33.5 cm acoperire dubla

Solzi Clasic Sibiu
ac, 14.5 cm acoperire simpla /
28.5 cm acoperire dubla

Solzi Clasic Sibiu
ac, 14.5 cm acoperire simpla /
28.5 cm acoperire dubla

Solzi Clasic Sibiu
ac, 14.5 cm acoperire simpla /
28.5 cm acoperire dubld

Solzi Clasic Sibiu
ac, 15.0 cm acoperire simpla /
29.5 cm acoperire dubla

=

Solzi Clasic Sibiu
ac/fa, 15.5 cm acoperire simpld /
30.5 cm acoperire dubla

=

Solzi Clasic Sibiu
ac/fa, 16.0 cm acoperire simpla /
31.5 cm acoperire dubld

ac = astereala continua
fa = fara astereala

Solzi Pilis
ac
24.0 cm acoperire simpla

Solzi Pilis
ac
25.0 cm acoperire simpla

&

Solzi Pilis
ac/fa
26.0 cm acoperire simpla

(G

Solzi Pilis
ac/fa
27.0 cm acoperire simpld

3

Solzi Pilis
ac/fa
28.0 cm acoperire simpla

Solzi cu falturi

Solzi cu falturi

Solzi cu falturi
ac/fa
27.0cm

S

Solzi cu falturi
ac/fa
28.0cm

S
=

Solzi cu falturi
ac/fa
29.0cm

Transilvania

Transilvania

Transilvania
ac/fa
29.0cm

Transilvania
ac/fa
30.0cm
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—lgaro Deluxe

@ Gama Tondach Design

L

Distanta dintre sipci:

Necesar:
Greutate:
Numar bucati / palet:
Modalitati de asezare:

Inclinatia minima a sarpantei:

cca. 28,0 - 34,7 cm

Latime de acoperire: cca. 21,1 cm
Lungime totala: cca. 42,4 cm
Latime totala: cca. 24,1 cm

min. 13,66 bucati/m?
cca. 3,3 kg/bucata
280
legat sau in retea

cu astereald continua
fara astereala

Tigla de aerisire Tigla de margine Tigla de margine Placa de inchidere Placa de inchidere Tigla 1/2 Set pentru trecere
sténga dreapta margine stanga margine dreapta antena
Natural Satinat Lucios

00 10 31 71

natur negru negru
33 40 73
granit antracit gri
98
gri antic

www.wienerberger.ro 12
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.I|| Tondach Sistem complet de acoperis ceramic

Tigld de coama—.___ - Sipcé de coama
T Py, — Element rogabi do
A (A fxare sipca de coamd
'!g}* et *

*‘, = Band de ventilare

Tigla de aerisire
Figaro Deluxe

[ SIPCA 405 om
Tnglrata & B
s 45 om| coa 120 om
o Ao o 120 o
Mr pca 40 om coa 114 o
3 pea A% om con 108 o=
40" jpea 0.0 o ooa 102 o
45" boa 3.0 om ook 8.5 om
8" joem 25 om o B0 am

I& Figars Deluxe
Tig rga N ~——Folia anticondens
Sipca—, , ~
\, ~
@1>, ~ ~——hstereald
Contrasipcd —, o “~——Caprior
P S
%, L s ,
Element de venlilane. -'§-'#">
streagind fara pieptin _‘f.:ﬂ' ]
67 &
@ il i il
X W N
\ %
Bands de proféctie
streaging " i "
Agr introdus ™
Planseu ceramic
Jgheab Paorotherm
. Iy : 1 .
Supert jgheab— Aer introdus E:cmmzﬁmﬂ
Picurator 4 3
Inchidere stresing - Tencuials
Foloanicondors AR e
| cca213 ca213 —‘ y a—“ cca 21,1 “ cca 24,1 ;Tca@_cca 151, cca21,1 | cca21,1 ,_ cca21,1 | cca21,1 | cca 18,1_“3?‘
4 ‘ ‘ o - o ] ¥ ‘ |
i . . \J;!’ --A‘-=, pal
— ~t @
©l Q
21 O

L ———— |

Asipca Placé de inchidere
Contrasipca margine stanga

Tencuiald—-

Contrasipca: [l

Contrasipcéa:
Placa de inchidere
margine dreapta

-—Tencuiala

Tencuiald—-] ~—Tencuiala
) — - BI : Bloc ceramic Bloc ceramic
Bloc seramic el PTH 38 STH PTH 38 STH
[ I U —

www.wienerberger.ro

14

ey — e, W,
S e, e
i — - O Ve ch —
e e W v o
=R E R SRS .

] My
Wienerberger

15



.||| Tondach Sistem complet de acoperis ceramic

Bolero

LA XX 4

Tigla de aerisire Tigla de margine Tigla de margine
stanga dreapta

FINISAJE Sl CULORI DISPONIBILE

Tigla parazapada

@ Gama Tondach Design

DATE TEHNICE

Distanta dintre sipci:
Latime de acoperire:
Lungime totala:
Latime totala:
Necesar:

Greutate:

Numar bucati / palet:
Modalitati de asezare:

Inclinatia minimé& a sarpantei:

cca. 37,0 -42,5cm
cca. 25,5¢cm
cca. 50,0 cm
cca. 30,0 cm
min. 9,2 bucati/m?
cca. 4,0 kg/bucata
280
n retea

156°

o

antena

-

Set pentru trecere

cu astereald continua
fara astereala

Set gurd de aerisire

@

Mat

81 10
teracota rosu

12
maro aramiu

www.wienerberger.ro

@

Satinat

11
maro

40
antracit

17
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A Tondach

Sistem complet de acoperis ceramic

Element de fixare coama

Tigléd de coaméa Tondach Sipca de coama

Element reglabil de
fixare sipca de coama
Banda de ventilare coama

Contrasipca

Folie anticondens _ SIPCA 4)(? cm
Inclinati Inclinati
Astereald cinata A cinatia A
15° |oca.45om|  35° |cca 3,0cm
Caprior 20° [oca.40cml  40°  [cca 25 cm|
25° |cca.35com| 45" |cca 25 cm|
30°_|oca. 3,0 o

STREASINA

Sipca
Contrasipca

Element de ventilare
streasina fara pieptan

Banda de protectie
streasina

Aer introdus 3

Jgheab

Suport jgheab
Picurator

Tigla Bolero A < S

Tigla parazapada
Bolero &
xS

Folie anticondens

Astereala

Caprior

777
5500007

Y224 V22A
1555001055550
]

Aer introdus
Tnchidere stresind

iNCHIDERE MARGINE STANGA / DREAPTA

Planseu ceramic
Porotherm

Bloc ceramic
Porotherm 38STH

Tencuiala

=~23,5

Tigla

25,5

Tigld de baz& Bolero

Folie

g antlc?ndens anticondens

de margine
stanga Bolero

#3 max. 25 cm

Tencuiald —-

www.wienerberger.ro

Tigla de baza Bolero
Contrasipca

25,5

X

WAL,

Caprior f

Sipca .
. Astereala
Termoizolatie

max. éS cm SF

Tigla

de margine
dreapta
Bolero

18

19
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Gama Tondach Clasic

Tigle ceramice in forme clasice pentru piata locald, care dau
acoperisului tau frumusete atemporala si farmec natural

] M
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.||| Tondach Sistem complet de acoperis ceramic

lango Flus
@ cerma Tondsch Cisic

DATE TEHNICE

Distanta dintre sipci: cca. 37,0 - 42,5 cm
Latime de acoperire: cca. 25,5¢cm
Lungime totala: cca. 50,0 cm
Latime totala: cca. 30,0 cm
Necesar: min. 9,2 bucati/m?
Greutate: cca. 3,7 kg/bucata
Numar bucati / palet: 280
Modalitati de asezare: legat sau in retea

Inclinatia minima a sarpantei:

15° cu astereald continua
30° fara astereala
Tigla de aerisire Tigla de margine Tigla de margine Tigla 1/2 Tigla parazapada Set pentru trecere Set gura de aerisire
stanga dreapta antena

FINISAJE Sl CULORI DISPONIBILE

©® @

Mat Satinat

81 10 1
teracota rosu maro

12 40
maro aramiu antracit

www.wienerberger.ro 22
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.||| Tondach Sistem complet de acoperis ceramic

Element de fixare coama

Sipca de coama
Element reglabil de
fixare sipca de coama

Banda de ventilare coama

Tigla de aerisire
Tango Plus

Contrasipca

. . SIPCA 4X5 cm
Folie anticondens incinatia | A Tnclnatia | A
Astereala acoperisului acoperisului
15° |cca.4,5cm 35° cca. 3,0 cm
Lo 20° |cca. 4,0cm 40° |cca.25cm
Caprior 25° |cca. 3,50m 45°  |cca.2,5cm
30° _cca. 3,0cm

STREASINA

Tigla Tango Plus o7 - - <> -- -

Tigla parazapada
Tango Plus 0 Folie anticondens
%S ’
M Astereald
000' Caprior )

Sipca
Contrasipca

Element de ventilare
streasina fara pieptan

/77 YI2AAL

)
7 7 7
5005000000000 774000005 5

|

(&3
S

Banda de protec ie
streasina
Aer introdus = <

Planseu ceramic

Ighesb Porotherm
. . —=—t—Bloc ceramic
Suport jgheab Aer introdus Porotherm 38STH
Picurator

Tnchidere stresina ~—— Tencuiald

INCHIDERE MARGINE STANGA / DREAPTA

Tigld de baza Tigla de baza Tango Plus
Tango Plus . Contrasiocs
=23,5 Contrasipca ontragipca -
[ Foi Folie {—L
25,5 255 5,5 olie anticondens
| |
Tigla L A q Tigls
de margine R ‘ - \ m &gnawargine
stanga = _—-____Vf
dreapta

Tango Plus ' ‘\\\’

43 max. 25 cm

Tencuiald —=

max. 25 cm 3F

Caprior

Astereala

-Termoizol

M
www.wienerberger.ro 24 25 Wienerberger



.||| Tondach Sistem complet de acoperis ceramic
T | ‘ |

.

@ Gama Tondach Clasic '3_,

DATE TEHNICE

Distanta dintre sipci: cca. 28,0 - 30,0 cm

Latime de acoperire: cca. 19,0 cm

Lungime totala: cca. 40,0 cm

Latime totala: cca. 21,0cm

Necesar: min. 17,54 bucati/m?

Greutate: cca. 2,3 kg/bucata

Numar bucati / palet: 448

Modalitati de asezare: legat sau in retea

Inclinatia minima a sarpantei:
30° cu astereala continua

40° fara astereala

Tigla de aerisire Tigla 1/2

FINISAJE Sl CULORI DISPONIBILE

@

Natural

natur

] V)
Wienerberger
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.||| Tondach Sistem complet de acoperis ceramic

Constant Eco
Q) came Tondecn s

DATE TEHNICE
Distanta dintre sipci:

cca. 28,0 - 34,0cm

Latime de acoperire: cca. 21,2¢cm
Lungime totala: cca. 40,0 cm
Latime totala: cca. 25,5¢cm
Necesar: min. 13,87 bucati/m?
Greutate: cca. 2,8 kg/bucata
Numar bucati / palet: 350
Modalitati de asezare: legat sau in retea

Inclinatia minima a sarpantei:

20° cu astereald continua
27° fara astereala

Tigla de aerisire Tigla de margine Tigla de margine Tigla 1/2
stéanga dreapta

FINISAJE $I CULORI DISPONIBILE

® @®

Natural Mat

00 01
natur teracota

www.wienerberger.ro 28

Element de fixare coama

Sipca de coama

Element reglabil de
fixare sipca de coama

Bandé de ventilare coama

Tigla de coama Tondach\>~

Tigla de aerisire
Constant Eco

Evacuare

SIPCA 3X5 cm

Tnclinatia A B

acoperisului

20°-25° [cca. 5 cm _[cca. 13,3 cm
25°-30° |cca. 4,5 cm [cca. 12,8 cm
30°-35°_|cca. 4,0 cm |cca. 12,3 cm
Folie anticondens 35°-40° |oca. 3,5 cm[cca. 11,3 cm
40°-45° |cca. 3,5 cm |cca. 10,8 cm
>45° cca. 3,4 cm [cca. 9,3 cm

Contrasipca

Astereala

s Caprior

STREASINA

Tigla Constant Eco

Folie anticondens

Astereala

Caprior

Contrasipca 5000057450500077455550
Element de ventilare

streasina fara pieptan

Banda de protectie
streasind

Aer introdus . <

Planseu ceramic
Porotherm

Jgheab
. : — Bloc ceramic
Suport jgheab Aer introdus Porotherm 38STH
Picurator

inchidere stresina

~— Tencuiala

iNCHIDERE MARGINE STANGA / DREAPTA

Tigla de baza Constant Eco
cca. 25,5 cca. 21,2 cca. 21,2 cca. 21,2
p— Z

]
— 1 |
]

Tigls de baz Constant Eco Sipca
cca. 21,2 cca. 21,2

] B
Contrasipca
Contrasipca
Caprior s o
. $|Pca Astereald ~——Tencuiala
L Termoizolatie
Tencuiala —- ’
oy
29 Wienerberger
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Gama Tondach Traditional

Tigle ceramice pentru a ilustra frumusetea originala a unui
acoperis, potrivite atat pentru renovari spectaculoase, cat si
pentru constructii noi.

V)

Wienerberger




;||| Tondach Sistem complet de acoperis ceramic

Solz Clasic Sibiu

Gama Tondach Traditional

DATE TEHNICE

Distanta dintre sipci: cca. 14,5 - 16,0 cm

Latime de acoperire: cca. 18,2¢cm

Lungime totala: cca. 38,0 cm

Latime totala: cca. 18,0cm

Necesar: mip. 32,80 bucé:gi./m2 asezare simplvél
min. 33,80 bucati/m? asezare dubla

Greutate: cca. 1,70 kg/bucata

Numar bucati / palet: 420

Modalitati de asezare: simpla sau dubla

Inclinatia minima a sarpantei:

23° cu astereald continua
° fara astereala

Y W

Tigla de aerisire Tigla sub aerisire Tigla de margine Tigla de creasta Tigla de streasina
stédnga/dreapta - universala
asezare simpla/dubla

FINISAJE S| CULORI DISPONIBILE

@

Natural

natur

www.wienerberger.ro 32

33

] M
Wienerberger



.||| Tondach Sistem complet de acoperis ceramic

COAMA (cu / fira banda de ventilare metalic3)

Sipca ./ Banda ventilare coama
de \ /
coamd /" ~Tigla ceramicé de coamé

/// Element reglabil de
//'//" fixare sipcd de coamd

Inchraa & B de la Z3° | mae, 14,5 em
acoprigubi | ] | | e la 30" | e 14.5 em
28° | een. W0,0cm cen. 10.4em| | dela 357 | i 15,0 em
£
s
AQ°
A5
50

a el 10, 0cm | con, Q.Tﬁll de la 40 | mao 15,5 em

i SIPCA3xSem Lungime (C)
| . D5 cea, 93&". iy b 45 | s 98,00 6m
|

Coloansks A 5l B sunt compatibile peniru comma brasd 17om
i Coama pristatd 17em.

STREASINA

| Lungime (C}

| dlhzr_rrmr. I-l.!.u'rll

| e ks 307 mac 14.5 cm|

| oo la 38° | maee 15.0 cm|

|d-h40'_mlu-m
o la 45" max 16,0 cm

M
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.||| Tondach Sistem complet de acoperis ceramic

ARV

Solzi Cedonia -

Gama Tondach Traditional W _ ;

DATE TEHNICE

Distanta dintre sipci: cca. 15,56-17,0cm
Latime de acoperire: cca. 19,2¢cm
Lungime totala: cca. 40,0 cm
Latime totala: cca. 19,0 cm
Necesar: mi_n. 29,20 bucé}i_/m2 asezare simpl?
min. 30,20 bucati/m? asezare dubla
Greutate: cca. 2,0 kg/bucata
Numar bucati / palet: 420
Modalitati de asezare: simpla sau dubla
Inclinatia minima a sarpantei:
23° cu astereald continua
30° fara astereala
'Elé de aerisire Elé sub aerisire Elé de margine Elé de creasta Elé 3/4 creasta 'Elé 3/4 Elé de streasina
stanga/dreapta - universala

asezare simpla/dubla

FINISAJE Sl CULORI DISPONIBILE

@ @

Natural Satinat

natur antic

- ;E.,,‘;ii: . -=_

. ] M
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.||| Tondach Sistem complet de acoperis ceramic

COAMA (cu / fira banda de ventilare metalic3)

Sipch de coamd
Banda ventilare coama

[ SIPCA Jx 8 om
Inciinata & B

|eea 10.0em cen 10,6em
| coa 10y0cm oo 10, 4cm
|ecm 10,0emccn. B.Tem
leea BEtmecs B2em
oo B fomcca Bom
[eea. B5emeca BOem
ot B5cmcca Tdem
Coloanals A g B seni compalible
i SOMma add I Tom g

o0 predatd 1Tom

Ventilatia
podulyi

EG&%HE’#E

stveaging facd pieptan || |- L
\ 5 A T | ~ = 4= i —
Bandé protectie streagina |||~ |l |
I Vol ikt e //
I i = S
Picurdtor - 7 |
Sort din tabla ~] s

INCHIDERE MARGINE STANGA / DREAPTA

Tigld de margine Tigla Solzi Tigla de margine
universald Cedonia Tigla Solzi universald
4, cca. 18,0cm Cedonia  cca. 19,0em
ﬂiﬂ?f.m & min. 2.0 mm min. 2,0 mm é mﬁ.m,?n
§' ’ L X ! l L XL L . L i | I

U[ TN — — IJ;

cea, 10

M
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;||| Tondach Sistem complet de acoperis ceramic

SOlzi cu fattun

Gama Tondach Traditional

Tigla de aerisire Tigla 1/2

FINISAJE S| CULORI DISPONIBILE

®

Natural

natur

www.wienerberger.ro

DATE TEHNICE
Distanta dintre sipci:
Latime de acoperire:
Lungime totala:
Latime totala:
Necesar:

Greutate:

Numar bucati / palet:
Modalitati de asezare:

Inclinatia minima a sarpantei:

cca. 25,0 -29,0cm
cca. 19,1 cm
cca. 40,0 cm
cca. 21,0cm
min. 18,05 bucati/m?2
cca. 2,5 kg/bucata
240
simpla

25°
30°

cu astereald continua
fara astereala

40

COAMA (cu / fira banda de ventilare metalica)

Sipca de coama —
Element reglabil 5, _~—Banda ventilare coam3
- /,-*/ Tigld ceramicd de coamd
< presatd

SIPCA x5 om

Ircinaba A B
| scopsrnubs |

30°-35" | cca. 5.50m cca. 10.80m
| 3440 | cen. 5.5cm cea. 10.8em
aa8* e S0cm cca. 9.8cm
pesle 45" || cca S0cm| cca 9.3em
Gk iy A B sunl g bal
paniru comma tasd 17om §l
coama presatd 1Tom

STREASINA

- Tigla Solzi cu faljuri
- Folie anticondans °
- Asieneall Vlﬂ
- Capriori =
“u o o=
gor din . S =]
tabla e o o
.}-’ -t =
il = =
= =
\ e =
...’—. o =
' .
e s
/ s e 7
h A
nerare ser =<} e T
&= ST
o o e DR |
e :
b N
L ke
e :
D
-

] M
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.I|| Tondach Sistem complet de acoperis ceramic

Solzi cu taetura
semicirculara

Gama Tondach Traditional

Distanta dintre sipci: cca. 14,5-17,0cm
Latime de acoperire: cca. 19,2 cm
Lungime totala: cca. 40,0 cm
Latime totala: cca. 19,0 cm

min. 30,64 bucati/m2 asezare simpla

Necesar: min. 31,57 bucati/m?2 asezare dubla
Greutate: cca. 1,9 kg/bucata

Numar bucati / palet: 480

Modalitati de asezare: simpla sau dubla

Inclinatia minima a sarpantei:

23° cu astereala continua
30° fara astereala
Tigla de aerisire Tigla sub aerisire Tigla de margine Tigla de margine Tigla de creasta Tigla 3/4 creasta Tigla 3/4 Tigla de streasina

stanga/dreapta - stanga dreapta
asezare simpld/dubla

@

Satinat Lucios
10 13 71* 72
rosu maro inchis negru natur

19 40
antic antracit

Culori disponibile doar la comanda si cu termen de livrare mai mare: *termen de livrare intre 4-8 saptamani

V)
www.wienerberger.ro 42 43 Wienerberger



.I|| Tondach Sistem complet de acoperis ceramic

Sipea de coamd

—

Banda ventiare coama - — s RS AN AN AN A
i

Tigla de coamd

SIPCAS xS em T SPChdasem

lrcinatis “ & Incinana & B
St | |t

[ ez 10.00m cea 108em.
| eea 000 cea 104cm.
cea. 100em cea &Tem
| cca B5em cea @2em
|ccaBSem cea 88em.
cea. Bom cca 8 0am
o BSom cca 7Aam

Coloaneie A ¢ B sund compiibde penin ooama rasd TTom gl
comma presath 1Tam
Lungima [}
9o la 23° | max 14,5 em
| Sala 30" |max 18.0em|
Saka 35° [ ma 18,0 om
Sl 40" | max. 18,5 om
S b 45" | max 17,0 om

% als8unY
£l nuny
feEEEDE

§

B

§

° |
I
- Tigla Solzi G |
cu taietura semicirculara

- Sipca <
- Contrasipca :
- Folie anticondens O 2 - 5
- Astereala <,\\6\ B '

Capriori C <
- Capriori (,/P / ‘
N> 5%
Sort A% 7 ‘ -
din AS> 5 % |
tabla
® e —
- - 1 L
&
- )
v d /
’ P 7 7 /
, .
3 4 intrare aer

Aer introdus

Element de ventilare & |
streasina fara pieptan ;

Banda protectie streasina : gﬂv % Z
Picurator
Tigha de Tigld Solzi cu Tighs Salzi eu  Tigla de
mm:rzmam , Emrﬁ semicirculard taleturd semick Eal.'ﬁ'i zcmmm“f'zd;?nm
IE g 1soep 4F b min. 2.0 mm min 2,0 mm n = oga. 12501 |§
= T =
E & _‘lj‘r — = y—+ : ¥ —y—ty - . = o v—{ d;i
wf - T
s ' e [ <
7 2 : | ?
|
Fobia L i
anticondans
. ] M
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;||| Tondach Sistem complet de acoperis ceramic

Solzi Fllis

Gama Tondach Traditional

DATE TEHNICE

Distanta dintre sipci: cca. 24,0 - 28,0 cm
Latime de acoperire: cca. 19,1 cm
Lungime totala: cca. 40,0 cm
Latime totala: cca. 21,0cm
Necesar: min. 18,7 bucati/m?
Greutate: cca. 2,5 kg/bucata
Numar bucati / palet: 300
Modalitati de asezare: simpla s _|Mom) [B{cm) | o
25 |55 | 00 | 240 |
30 BE | 86 | 250
R TTIT ‘. [ ax | &% | 06 | 260 |
Inclinatia minima a sarpantei: R TREIRELE
25° cu astereald continua St TS
35° fara astereala
STREASINA
‘Elé de aerisire
.-‘?:
Folie
FINISAJE S| CULORI DISPONIBILE ankicondens
@ 'E’
A
_— ' i i ' : Tigla T Pili
Natural Sipca
Contragipca . \
P
Element de ventilare .4/ "
streasind fard pieptin . | ]
00 ) oz . s -
natur & - A s
Band4 de protectie o - ¥ /x;/ AL
streasind LT '!f, S
’./f ] //‘,/:,", //j/ ;
- . - = x s
: - ) tf"f - -
Jghea . i <
inrod ] :
nrodus — fnehidere . : :
—\ stresina  CaPrior ;
vt
"
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.||| Tondach Sistem complet de acoperis ceramic

Solz Gotic

& B

Tigla sub aerisire
stanga/dreapta -
asezare simpléd/dubla

Tigla de aerisire Tigla de creasta

FINISAJE S| CULORI DISPONIBILE

@

Natural

natur

Gama Tondach Traditional

DATE TEHNICE

Distanta dintre sipci:

cca. 14,5-17,0cm

Latime de acoperire: cca. 19,2¢cm
Lungime totala: cca. 40,0 cm
Latime totala: cca. 19,0 cm

Necesar: min. 30.6 bucati/m?
Greutate: cca. 1,9 kg/bucata
Numar bucati / palet: 576
Modalitati de asezare: simpla
Inclinatia minima a sarpantei:
23° cu astereala continua
30° fara astereala

www.wienerberger.ro

48

STREASINA

T
AYWATA

B
B
—
\ Element de ventilare ¥
.\\ streasing fara pieplan
N, [ >
\\ Banda protectie streasina :....
! )
\ " Picurator -
"Sort din tabla -
[

[
I

ALCATUIRE ACOPERIS

%

R R

§ [

o

e S

N A A T A T SIS IS B B A S N E e A et AR i
T'T

I
!

[

i

]

A E AT T T AL T LTS T

o
T Pl e Pl S

R T, A

e

Conlrasipca =L
Sipca —
Tigl Sclzi
Gotic
] M
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Gama Tondach Mediteranean

Tigle ceramice de inspiratie mediteraneana, pentru un carac-
ter deosebit al acoperisului, potrivit cu stilul tau de viata.

] V)
Wienerberger




.||| Tondach Sistem complet de acoperis ceramic

\lediteran Plus

Gama Tondach Mediteranean

DATE TEHNICE

Distanta dintre sipci: cca. 33,0 - 35,0 cm
Latime de acoperire: cca. 21,0cm
Lungime totala: cca. 44,0 cm
Latime totala: cca. 27,5¢cm
Necesar: min. 13,61 bucati/m?
Greutate: cca. 3,2 kg/bucata
Numar bucati / palet: 300
Modalitati de asezare: in retea

Inclinatia minima a sarpantei:

15° cu astereala continua
Tigla de aerisire Tigla de margine Tigla de margine Tigla de inchidere Tigla de inchidere Tigla de inchidere
stanga dreapta margine stanga margine dreapta sub coama

FINISAJE $I CULORI DISPONIBILE

@ @

Natural Satinat

00 20 58
natur antic antic nisip

M
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;||| Tondach Sistem complet de acoperis ceramic

Element fixare coama
Sipca de coama

N, Element reglabil de
N\ fixare sipca de coama

AN
3/36 'I ‘/(‘A'\\\! Banda de ventilare coama
L AN
C IR
2R ‘
W Q & |
g ", e ANVq «' ), |
N i
|

Tigla de
coama Tondact&

IPCA 4X5 cm
inclinatia
acep‘eris‘u\ul A B
22°-30°[ cca.5,5 [cca. 11,0
30°-35°] cca.5,0 [cca.10,5
35°-40°| cca.4,0 [cca.10,0
B 40°-45°| cca.3,5 | cca.9,5
Astereala >45° | cca.2,5 | cca.9,0
(o3
Tigls de baza 2
Mediteran Plus AN 2
<
Sipca &
- o
Contrasipca PL Folie
P
CD_G , > anticondens
< Astereala
Element de ventilare 2% ~z
streasina cu pieptan o
& I
y
X A
Banda de =
protectie 2 =
streasina b 1
\Vf
Jgheab . — P B
. K \—//‘,—\7_/"'
Suportjgheab s introdus N AL Z N7 ez 27 7 27 N
Picurator Aer introdus TBe]ncuialé.—— Porotherm
P . oc ceramic -4—-
Inchidere stresina Porotherm 38STH

iNCHIDERE MARGINE STANGA / DREAPTA

Tigla de baza Tigla de margine dreapta
Tiglad de margine stanga Tigla de baza Mediteran Plus Mediteran Plus
editeran Plus Mediteran Plus
cca.[15)  cca. 21 cca. 21 cga. 21 Astereala cca.21
. P

o Folie anticondens
|

Y

JAN

L -

cca. 9

Sipca:

Astereald
Contrasipca: Caprior Folie anticondens
Tencuiald— - ermoizolatie

M
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.I|| Tondach Sistem complet de acoperis ceramic

Olan Adriatic

Gama Tondach Mediteranean

Suprapunere minima: cca. 8,0-12,0cm
Lungime totala: cca. 45,0 cm
Latime totala: cca. 18,0 cm
Necesar: min. 26,0 bucati/m?2
Greutate: cca. 1,8 kg/bucata
Numar bucati / palet: 448
Modalitati de asezare: n retea

Inclinatia minima a sarpantei:

18° cu astereald continua
30° fara astereala
Natural
00
atur
. M
www.wienerberger.ro 56 57
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i Tigle ceramice potrivite pentru orice tip de acoperis, usor de
instalat si care se integreaza natural in contextul zonei.
-
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.||| Tondach Sistem complet de acoperis ceramic

RumMmioa

@ Gama Tondach Optim

DATE TEHNICE

Distanta dintre sipci: cca. 37,5-41,2¢cm

Latime de acoperire: cca. 23,8 cm

Lungime totala: cca. 50,0 cm

Latime totala: cca. 30,0 cm

Necesar: min. 10,2 bucéati/m? e i e S R
Greutate: cca. 4,0 kg/bucata

Numar bucati / palet: 240

Modalitati de asezare: in retea

Inclinatia minima a sarpantei:

12° cu astereald continua
30° fara astereala

4%

v b s bs I : e .%

e . e i fu . . N X fv . i fy . i fv B . 3 - i Tl 5 e o T e T o o e e
Tigla de aerisire Tigla de margine Tigla de margine Tigla de inchidere Tigla de inchidere Tigla de inchidere Tigla parazipada b b i o e B aAR RN AR AR AL, Y
stanga dreapta margine stanga margine dreapta sub coama o - R 3
b : 111'\'\11__‘1 \ \;'E

of o \
FINISAJE SI CULORI DISPONIBILE 133333 ARRARLRERRRRARRARY
' 131 111111111‘1‘11111\&{11%.‘{1‘%9&\ 3
T ; EaEhERanRERRRRRRAYY
Bl Uiyt
@ @ . . . 1111—‘:‘-
3 BRERRRRL .Y
X -+ 111
1 ARERARRLLARAY
. j L L L,
Mat Satinat . AR ERRRRY
81 10 1
teracota rosu maro
12 40 :
maro aramiu antracit A
T
i F
. o
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.||| Tondach Sistem complet de acoperis ceramic

STREASINA
D la marginea inferioard a sipcii stresini si pand la marginea 16_‘"
superioard a primel sipci a acoperigului se pastreaza o distanta -"-"/
de 38 cm. Se recomandi folosirea unui sorf de 1abld pentru =
scungerea apei, cu o latime de 9 cm. Pe prima sipcd de la f,,«/
streasgind se monteazd elementul de ventilare. Py
mE
razépada '.// "
mpﬂuml“ -515_‘; " Fole
. - f > icondens
Gipca ) .
Elament de ventilare . hor

3 aw»
sireasina cu pleptan =
/

NS 4

Jgheak— P —— <

| =

Suport jgheab—agr introdus

Picuraitor

INCHIDERE MARGINE STANGA / DREAPTA

Tigla de baza Rumba
Contrasipca

Tigla de bazd Rumba Contrasipca
Folie Folie

anticondens anticondens
|

=~22,5 =18,5
25y R8sy

244

Tigla == T Tiga
de margine | L
sténgag ————— QQQ M de margine
Rumba | L o dreapta
\ Sipca Rumba
max. 25 cm __|3

31,_max. 25 cm
T 2em ‘
Caprior Sipca

o . N Astereala
Tencuiald —= Termoizolatie

M
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.||| Tondach Sistem complet de acoperis ceramic

Jwist

@ Gama Tondach Optim

DATE TEHNICE

Distanta dintre sipci: cca. 37,0 -42,5cm
Latime de acoperire: cca. 25,5 ¢cm
Lungime totala: cca. 50,0 cm
Latime totala: cca. 30,0 cm
Necesar: min. 9,2 bucati/m?
Greutate: cca. 3,5 kg/bucata
Numar bucati / palet: 280
Modalitati de asezare: legat sau in retea

Inclinatia minimé& a sarpantei:

15° cu astereala continua

30° fara astereala

4d4NG 1 4

Tigla de aerisire Tigla de margine Tigla de margine Tigla 1/2 Tigla parazapada
stanga dreapta

FINISAJE $I CULORI DISPONIBILE

©® @

Satinat

81 10 11
teracota rosu maro

12 40
maro aramiu antracit

M
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.||| Tondach Sistem complet de acoperis ceramic

Element de fixare coama

Sipca de coama

Element reglabil de

fixare sipca de coama
Banda de ventilare coama

Tigla de coama Tondach

Tigla de aerisire
Twist

Evacuare
aer 4

Contrasipca SIPCA 4X5 cm
Tnclinatia A Tnclinatia A
. . acoperisului acoperisului
Folie anticondens 15° [cca. 4,5 cm| 35° cca. 3,0 cm
Astereala 20° |cca. 4,0 cm| 40° cca. 2,5 cm|
25° |cca. 3,5 cm)| 45° cca. 2,5 cm
Caéprior 30°_|cca. 3,0 cm|

STREASINA

Folie anticondens

Astereala
Caprior
Sipca X

.
Contrasipca 15075757055005205555 00
Element de ventilare

streasina fara pieptan

NN

streasina
Aer introdus -

Planseu ceramic

Jgheab Porotherm
. . ——E—— Bloc ceramic
Suport jgheab Aer introdus Porotherm 38STH
Picuréator
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.||| Tondach Sistem complet de acoperis ceramic

Pentru un acoperis de calitate, g 14
Cu O estetica deosebita, care se pastreaza in timp

Pachet Standard

1 Tigla de baza 6 Folie de difuzie

2 Tigla de aerisire 7 Banda de ventilare coama

3 Tigla de coama 8 Element fixare coama

4 Tigla de coama de inceput 9 Element de fixare sipca de coama
5 Ramificatie 3 axe pentru coama 10 Element de ventilare streasina

Pachet Premium

Clema de siguranta pentru
tigle cu falturi

19 Garnitura de grilaj acces acoperis

12 Set gura de aerisire 20 Element dolie

13 Set pentru trecere antena 21 Garnitura autoaderenta dolie

14 Suport paratraznet pentru coama 22 Cui special

15 Banda de protectie streasina 23 Element fixare tigla taiata
16 Tigla parazapada 24 Banda etansare horn/perete
17 Taietor de zapada metalic 25 Bara de etansare horn/perete

18 Girilaj parazapada tubular 26 Fereastra universala

Tigla de aerisire Element fixare coama Element de fixare sipca Element de ventilare
2 8 9 y 10 15 L .
de coama streasind si banda de
protectie streasina

Set gura de aerisire Set pentru trecere antena Tigla parazapada Taietor de zapada metalic Grilaj parazapada tubular Garnitura de grilaj acces Element dolie si Banda etansare
12 13 16 17 18 19 . 20 21 o
acoperis garnitura autoade- horn/perete
renta dolie

Not4: in functie de arhitectura acoperisului sunt disponibile si/sau alte accesorii Tondach. Pentru lista completa a acestora puteti consulta httos://wienerberger.ro

M
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A Tondach

Sistem complet de acoperis ceramic

Accesorii Tondach - Pachet Standard

. . Natural ‘ Mat ‘ Satinat
Accesorii ceramice
Tigla de coama trasa 8CS, SC, SF, B . .
! Consum minim: 3 buc/ml SG STS STS STS
° Tigla de coama XXL trasa sp R R
Consum minim: 2,5 buc/ml
3 Tigla de cogmé trasa cu cioc MP : } : } . MP
Consum minim: 3 buc/ml
4 ]9 de coamd presatd FD,CE, TR | BO,CE,TRTW  FD,BO, TR TW BO, TP, TW - -
Consum minim: 3 buc/ml
5 | Tigla de coama de inceput trasa SCS, SC, Sk, RU STS, RU RU SCS, STS SC, STS, MP
SP, SG, MP
6 Tigla dfz coama de inceput FD, CE, TR BO, CE, TP, TW B B
presata
7 Elemerjt de nceput coama FD, BO, TP, TW BO, TP TW . .
presata
FD BO, TP, TW
8 Element de capat coama : R
presata
g | Element deinceput si capat sP RU STS, RU RU sTS STS
pentru coama trasa
Element de inceput/capat CE, SCS, SC,
10" coama PVC/Aluminiu SG, MP - - - - SCS SC
11 | Ramificatie 3 axe presata FD, CE, TR BO, CE, TR, TW FD, BO, TP BO, TR, TW - -
I “ SCS, SC, SF,
12 | Ramificatie 3 axe trasa SP, SG, MP RU STS, RU RU SCS, STS SC, STS, MP
13 | Ramificatie 4 axe presata FD, CE, TR BO, CE, TR, TW FD, BO, TP BO, TR, TW - -
P « SCS, SC, SF,
14 | Ramificatie 4 axe trasa SP.SG. MP RU STS, RU RU SCS, STS SC, STS, MP
15 Banda ventilare coama aluminiu - - FD, BO, CE, TR, FD, BO, TR, TR, - - -
TR, SF, STS, SP,
SCS, SC, STS,
SG, MP, OA, MP RU TW
16 | Banda ventilare coama plumb - - RU, TW T - - -
17 Element de ventilare streasina : R MP. RU R : R }
cu pieptan
Element de ventilare streasina FD, BO, CE, TP, FD, BO, TP TR,
18 S ’ - - TR, SF, SP, SG, SCS, SC, STS, - - -
fara pieptan ™w ™w
19 | Element fixare coama trasa - - SF, 8TS, SP, SCS, 8C, STS, - - -
SG, MP, RU MP, RU
20 | Element fixare coama presata - - FD, BO, CE, TP, FD, BO, TR TR, - - -
P TR, TW ™w
Element universal de fixare
21 | asipcii de coama 50 mm - - - - - - -
Consum minim: 0,7 buc/ml
20 Cui fixare sipca de coama : R ) . } : :
50 mm - 310 mm
23 | Pieptan - - MP, OA - - - -
o4  FOlledediuzie KIN FD, BO, CE, TP, TR SC, SCS, SF, STS, SP, SG, MP, OA, RU, TW
Suprafata totald: 75 m

ol 4 &%

[10)
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www.wienerberger.ro

‘ Satinat ‘ Lucios Zincat
o D o RS e e
- - STS - - STS - -
- - RU - - - - - -
- - - MP - - - - -
FD FD, TW - FD - FD -
- - STS, RU MP - STS - -
FD, TW - - -
FD - FD - FD -
FD, TW, BO
- - STS, RU - - STS - -
FD FD, TW - FD - FD -
- - STS, RU MP - STS - -
FD FD, TW - FD - FD -
- - STS, RU MP - STS - -
FD, BO, STS, ~ R ~ R B R B R
RU, TW
RU - - - - - - - -
FD, BO, STS, : R : R . R : ;
™
STS, RU - - - - - - - -
FD, BO, TW - - - - - - - -
- - - - - - - - FD, BO, CE, TR,
TR SC, SCS, SF,
STS, SP, SG, MR,
_ ~ _ _ _ _ _ _ OA, RU, TW

FD, BO, CE, TR, TR SC, SCS, SF, STS, SP, SG, MR, OA, RU, TW

A
o

#

22

71

RU = Rumba

TW = Twist

BO = Bolero

TP = Tango Plus

MP = Mediteran Plus
OA = Olan Adriatic
FD = Figaro Deluxe
CE = Constant Eco

Legenda

STS = Solzi cu Taieturd Semicirculard
SG = Solzi Gotic

SP = Solzi Pilis

SC = Solzi Cedonia

SCS = Solzi Clasic Sibiu

SF = Solzi cu Falturi

TR = Transilvania

] V)
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A Tondach

Sistem complet de acoperis ceramic

Accesoril Tondach - Pachet Premium

Accesorii ceramice

25 | Tigla de coama jumatate de sa

Element de inceput coama

26 tip jumatate de sa

Element de capat coama
27 T

tip jumatate de sa
28 | Set aerisire

29 | Set trecere antena

Taietoare zapada

30 Consum minim: 0,7 buc/ml

31  Grilaje parazapada
32 | Grilaje parazapada tubular
33 | Garnitura acces acoperis-treapta

Suport paratraznet pentru tigla

84 de coama

35 | Cui special

Cui reglabil de fixare a sipcii
36  de coama 50mm 155/320 mm
Consum minim: 0,7 buc/ml

Clema de siguranta pentru
37 | asezare simpla, cu sipci de
24x48 mm

Clema de siguranta pentru tigle

38 cu falturi cu sipci de 30x50 mm

39 | Element fixare tigla taiata

40 Banda de protectie streasina,
PVC

41 | Banda de protectie streasina, Al

Element dolie aluminiu 600mm,
42
10ml/rola

Element dolie aluminiu 500 mm,

43 2ml/placa

44 | Garnituré autoaderenta

45 | Rola sort streasina

Banda etansare horn / perete

46 280 mm

Bara etansare horn / perete

47 74 mm

Element pentru trecerea tevilor

48 )
panourilor solare

Element pentru trecerea cablurilor

49 panourilor fotovoltaice

50 | Fereastra mansarda

wae @ L

|V

Natural

FD

FD, MP

FD

FD, BO, CE, TR,

TR SC, SCS, SF,

STS, SP, SG, MP,
RU, TW

www.wienerberger.ro

Mat

FD

FD, BO, TP, STS,
RU, TW

FD, BO, TR, STS,
T™wW

BO, TP, RU, TW

FD, BO, TP, RU,
T™W

FD, BO, CE, TR,
- TR, SF, STS, SR,
SG, MP, RU, TW

FD, BO, CE, TR,
- TR, SF, STS, SP,
SG, MP, RU, TW

FD, BO, CE, TR,
R TR, SF, STS,

SP, SG, MP, OA,
R RU, TW

BO, TP, RU, TW

FD, BO, TR, TR,
SCS, SC, STS,
MP, RU, TW

FD, BO, TP, TR,
SCS, SC, STS,
MP, RU, TW

FD, BO, TP, TR,
SCS, SC, STS,
MP, RU, TW

FD, BO, TR, TR,

SCS, SC, RU, TW

FD, BO, TR TR,
SCS, SC, STS,
MP, RU, TW

FD, BO, TP, RU,
T™W

FD, BO, TR, TR,
SCS, SC, STS,
MP, RU, TW

Satinat

BO, TR, RU, TW STS
BO, TR, SC, MP,
RU. TW 8CS, STS

FD, BO, CE, TR, TR SC, SCS, SF, STS, SP, SG, MP, OA, RU, TW

@

o

STS

MP

72

FD

FD, STS

FD, BO, STS,
RU, TW

FD, BO, STS,
RU, TW

FD, BO, STS,
RU, TW

FD, BO, STS,
RU, TW

@(Tki é//» @/), 5—__:

@ = &
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FD

FD

Satinat

FD, STS, RU, TW

FD, BO, STS,
RU, TW

MP

FD

Lucios

I v T I I

FD

FD, STS STS

FD, BO, CE, TR, TR SC, SCS, SF, STS, SP, SG, MP, OA, RU, TW

RU = Rumba

TW = Twist

BO = Bolero

TP = Tango Plus

MP = Mediteran Plus
OA = Olan Adriatic
FD = Figaro Deluxe
CE = Constant Eco

Zincat

- FD, BO, CE, TR,

TR, SC, SCS, SF,

B STS, SP, SG, MP,
OA, RU, TW

FD, BO, CE, TR,
TR, SC, SCS, SF,
STS, SP, SG, MP,

OA, RU, TW

TR, SCS, SF,
Sk, SC

FD, BO, CE, TR,
MP, TW

FD, BO, CE, TR,

TT, SC, SCS, SF,

STS, SP, SG, MP,
RU, TW

Legenda

STS = Solzi cu Taieturd Semicirculard
SG = Solzi Gotic

SP = Solzi Pilis

SC = Solzi Cedonia

SCS = Solzi Clasic Sibiu

SF = Solzi cu Falturi

TR = Transilvania

] V)
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Garantia Tondach

Tiglele ceramice Tondach sunt realizate din argila, unul dintre cele mai raspandite materiale de pe Paméant. Tiglele cerami-
ce se ard la peste 1000° C, iar suprafata se finiseaza astfel incét, fiecare tigla dovedeste un maxim de rezistenta la orice

conditie meteorologica.

Pentru un acoperis de calitate, cu o estetica deosebita, care se pastreaza in timp acordam o garantie suplimentara tuturor
tiglelor de baza care au suferit deteriorari produse din cauza inghetului, daca se demonstreaza ca aceste deteriorari au
aparut datorita unor deficiente de material. Impermeabilitatea acoperisului trebuie verificata in acest caz.

Se acorda garantie pentru un termen de 33 de ani, de la data
achizitionarii produselor, cu respectarea drepturilor consumatoru-
lui conferite prin Legea nr. 449/2003 si Ordonanta nr.21/1992.

Calitatea produselor sunt conform standardelor de referinta in
domeniu.

Acordarea garantiei este conditionata de respectarea urma-
toarelor cerinte:

1. Respectarea instructiunilor de transport, manipulare, depozi-
tare, instalare, utilizare a produselor;

2. Folosirea produselor in scopul pentru care au fost fabricate,
iar in cazul in care nu este prevazut in scris sau in alt mod
acest scop, folosirea produselor pentru utilizérile previzibile si
normale ale acestora;

3. Sesizarea trebuie transmisa prompt si in scris in termenul de
garantie, in decurs de 2 luni de la constatarea neconformitatii
si este insotita de factura emisa la data achizitionarii produse-
lor si prezentul certificat de garantie.

4. Daunele reclamate trebuie constatate de un evaluator Tondach
Romania, care va analiza impreuna cu reclamantul obiectul
reclamatiei si va transmite catre Tondach propunerile sale.
In acest scop, Tondach va avea drept de acces pe durata

termenului de garantie, la locul de amplasare al produselor,
cu anunt prealabil;

5. Constructia sarpantei, modalitatea de acoperire, ventilarea in-
tregii suprafete acoperite trebuie executate conform normelor
de calitate, regulilor de montaj si cu respectarea indicatiilor
tehnice din documentatia oferita de Tondach (Principii de
baza la realizarea unor acoperisuri din tigla ceramica — anexa
la certificatul de garantie)

6. Compania nu preia produsele deteriorate ce au facut obiectul
inlocuirii. Produsele Tnlocuite raman in posesia reclamantului
si nu mai pot fi folosite potrivit destinatiei lor.

Garantia este exclusa pentru:

e deteriorarile datorate unor solicitari mecanice,

e fenomene ale naturii (de ex. pagube provocate de catre furtuna),

e modificari ale suprafetei datorate conditiilor climaterice (de ex.
eflorescente trecatoare sau formarea muschiului),

e diferentele de nuanta insignifiante nu reprezinta deficiente de
calitate si nu constituie obiectul garantiei acordate.

Producatorul nu este responsabil pentru pagubele aparute din ca-
uza neutilizarii accesoriilor originale Tondach, situatie in care nu se
va acorda garantie pentru tiglele Tondach sau pentru alte daune.

www.wienerberger.ro
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@) VeDeTondach

acopestsul 1y Tondach T

VVeDelondach

O simulare personalizata
a acoperisulul tau
Tondach

#hTondach .\
Vizualizare acoy

peris

FACI PLANURI
PENTRU
CASA DE VIS?

Cu noua aplicatie VeDeTondach poti vizualiza mai multe tipuri de Tnvelitori cu diferite modele
de tigla, culori si modalitati de monta.

Da fréu liber imaginatieil Ai la dispozitie intreg portofoliul de produse, cu modele pentru
orice tip de acoperis, fie el in stil clasic, mediteranean sau modern si peste 25 de nuante

pentru acoperisuri cu personalitate. Acum Tti este si mai usor sa alegi cel mai potrivit
acoperis Tondach pentru casa ta.

Totul in 3 pasi simpli:

77 > selectezi casa care ti se potriveste
> alegi un model de tigla, culoarea dorita si tipul de montaj
> rezultatul este afisat in rubrica din dreapta

Mai multe alternative pentru alegerea ta

e Poti alege un alt tip de casg, iar apoi se poate vizualiza casa cu
parametrii selectati de tine.

e Poti selecta oricand caracteristicile pe care doresti sa le modifici
in urmatorul pas, apasand pe ,Definire parametri”. Fiecare alegere
facuta limiteaza urmatoarele posibilitati in functie de variantele dis-
ponibile in program.

Spre exemplu, daca alegi o anumita culoare, in pasul urmator
sunt oferite acele modele de tigla care sunt disponibile in gama de

produse in culoarea respectiva.

e Poti modifica oricand selectia initiala cu un singur click pe buto-
nul ,,Reseteazad”.

® Poti obtine informatii suplimentare despre produs, prin click pe
butonul ,,Detalii produs”.

e Poti tipari imaginea configurata, prin click pe butonul ,,Printeaza”.
e Poti trimite un e-mail cu imaginea configurata si genera un link,
prin click pe butonul ,, Trimite”.

Tti doresti o simulare personalizatd a acoperisului Tondach pe
planul casei tale?*

la legatura cu noi:

Persoana de contact: lonut Lungu

Tel.: 0740 256 060

E-mail: ionut.lungu@tondach.ro

*Pentru a beneficia de simularea personalizata sunt necesare urmatoarele:

- Planurile de arhitectura ale imobilului (plan parter, mansarda, invelitoare etc.) in format Autocad
(.dwg) sau Archicad (.pIn)

- Modelul si culoarea tiglei ceramice Tondach pentru care se doreste randarea
- Termenul de realizare a randarilor va fi de 3-5 zile, in functie de complexitatea proiectului.

V)
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Inovatie de 200 de ani

Wienerberger este cel mai mare
producator de blocuri ceramice din
lume si cel mai mare producator din
Europa de caramizi pentru fatada si
tigle ceramice.

Solutile complete oferite de grupul
Wienerberger prin marcile Porotherm,
Tondach si Terca asigura casei tale
durabilitate, confort, siguranta si
performanta energetica.

Tondach Romania
Str. Podului, nr. 127, 550263 Sibiu

Wienerberger Romania

Email: office.romania@wienerberger.com
www.wienerberger.ro

& http://www.youtube.com/WienerbergerOfficial

1) https://www.facebook.com/WienerbergerRomania

Editia martie 2019
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