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Stabicor M
SISTEM DE JGHEABURI ȘI BURLANE.

DATE TEHNICE

Material tablă zincată vopsită în câmp 
electrostatic

Oțel 0.55mm strat zinc - 20µm 
(275g/m²)

Jgheaburi lungime: 4m / diametru: 
125mm, 150mm

Burlane lungime: 1m, 3m / diametru: 
100mm

Colţar exterior

Consolă jgheab

Teu de scurgere
Consolă pazie

Cot la 72°

Cot la 40°

Mufă

Burlan cu clapetă 
de scurgere

Burlan DN 100

Racord canalizare

Cot pentru soclu

Colţar interior

Capac

Jgheab 125/150

Piesă de 
legătură

Brăţară burlan cu 
şurub 200 mm

Maro 
Închis

RAL 8017

Roşu 
Cărămiziu
RAL 8004

Antracit 
Briliant

RAL 9005

CULORI

AVANTAJE STRATIFICARE

� Instalare rapidă, uşoară şi curată;
� Sistemul de îmbinare etanş, cu garnitură de cauciuc;
� Nu este necesară lipirea cu silicon;
� Protecţia împotriva abraziunii şi zgârierii în timpul 

asamblării, respectiv transport ( jgheaburile şi 
burlanele sunt acoperite pe întreaga lungime cu o folie 
protectoare);

� Stabilitate mare;
� Materiale de înaltă performanţă;
� Durată de viaţă lungă şi fără întreţinere;
� Rezistă la variaţii mari de temperatură;
� Material: jgheaburi, burlane şi fitinguri tăiate din oţel 

zincat, cu acoperire de polyester;
� Capacitate mare de colectare a apei de până la 10 l/ml.
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