BLOCURI DE ZIDARIE DIN BCA MACON
DATE TEHNICE
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GREEN HOMES
SOLUTION PROVIDER

APPROVED BY

\

ROMANIA
GREEN

BUILDING
COUNCIL

MACON este furnizor aprobat de solutii pentru locuinte verzi certificate de catre Romania Green Building Council.

Celnseamnaaceasta?

Statutul de “Green Homes Approved Solution Provider”, conferit companiei Macon prin obtinerea atestatului emis de Romania
Green Building Council in urma evaluarii produselor si tehnologiilor, certifica faptul ca oferta Macon cuprinde solutii eligibile
care pot contribui la obtinerea certificarii proiectelor rezidentiale ca si “locuinte verzi” in cadrul programului “Green Homes
certified by Romania Green Building Council”.

Ceinseamna locuinte verzi?

Cladiri durabile, cu un design placut, util si inteligent, anvelope eficiente energetic, materiale de calitate superioara,
sustenabile, un mediu de viata sanatos si sigur, economie de energie in acelasi timp cu asigurarea unui confort termic ridicat,
utilizarea de surse de energie verde, dar si o contributie activa si responsabila fata de mediul inconjurator si nevoile generatiilor
urmatoare.

Macon -un sistem de zidarie pentru constructii verzi!
Blocurile de zidarie Macon sunt materiale performante, care asigura o excelenta izolare termica, iar de la anumite grosimi pot fi
utilizate fara aplicarea unuisistem izolator suplimentar.

Blocurile de zidarie Macon sunt realizate din materii prime locale: var, nisip, ciment, gips si apa. Atat procesul de fabricatie cat si
exploatarea spatiilor construite presupun consumuri reduse de energie si, in consecinta, un nivel redus de emisii de CO2. Faptul
ca nu emana fum sau alte gaze toxice in cazul expunerii la foc si proprietatea materialului de a se putea refolosi si recicla in
totalitate sunt de asemenea caracteristici care confera blocurilor de zidarie Macon calitatea de materiale prietenoase cu mediul
inconjurator.



Sistem de zidarie pentru realizarea peretilor
exteriori si interiori portanti sau neportanti

Blocurile de zidarie din BCA MACON sunt materiale cu performate structurale si caracteristici tehnice deosebite,
destinate realizarii structurilor de zidarie portante sau neportante in toate tipurile de constructii. Utilizand BCA MACON
aveti posibilitatea de a construi suprafete calduroase, cu o excelenta planeitate si precizie dimensionala, usor si rapid de
tencuit. Lucrarile de zidarie se pot executa utilizdnd mortarin strat subsire, fara a finecesara rectificarea suprafetelor.

BCAMACON 2.5

Blocuri pentru realizarea zidurilor exterioare si interioare nestructurale, cu proprietati excelente de termoizolare si
greutate redusa. In functie de grosimea zidului se pot utiliza si pentru pereti exteriori monostrat (fara izolare termica
suplimentara).

B Rezistentd medie lacompresiune: min 2.5 N/mm’*
M Conductivitate termicd A10 uscat: 0.105 W/mK
B Densitate aparentdinvolumin stare uscata, media: 400 kg/mc

BCAMACON 3.5

Blocuri pentru realizarea zidurilor structurale si nestructurale, cu proprietati care asigura obtinerea unui confort termic
optim, in conditiile unei rezistente care permite utilizarea ca si materiale structurale, in functie de zona geografic3,
regimul de inaltime al constructiei si prevederile din proiectul de executie. Se pot utiliza pentru pereti exteriori multistrat
sau peretidespartitori.

B Rezistentd medie lacompresiune: min 3.5 N/mm’
B Conductivitatetermica A0 uscat: 0.13W/mK
B Densitate aparentainvolumin stare uscata, media: 480 kg/mc

BCAMACON 5

Blocuri pentru realizarea zidurilor structurale, cu o rezistenta care asigura un plus de siguranta si protectie in cazul unor
cutremure. Se recomanda utilizarea ca si materiale structurale Tn cazul unor cladiri cu destinatii speciale sau amplasate
in zone cu risc seismic ridicat, in functie de regimul de Tnaltime al constructiei si prevederile din proiectul de executie. Se
pot utiliza pentru pereti exteriori multistrat.

B Rezistentd medielacompresiune: min 5 N/mm’
B Conductivitatetermica A0 uscat: 0.16 W/mK
B Densitateaparentdinvolumin stare uscatd, media: 600 kg/mc

BCAMACON PENTRU PLACARI
Blocuricugrosimeade5cmsi7.5cm destinate placarilor sirealizarii diferitelor lucraride amenajari sau designinterior.

BCAMACON -elementetipUsautipO

Elemente din BCA pentru realizarea si izolarea centurilor, stalpisorilor sau buiandrugilor necesari rigidizarii pe directia
orizontala, la partea superioara a zidurilor, sau pe directie verticala. Avantaje: o munca mai usoara, timp redus de
realizare, izolare termica superioara prin eliminarea puntilor termice, protectie excelenta la foc, suprafete perfect plane si
continue cu finisare rapida odata cu restul zidariei, costuri mai mici de executie.

MORTARADEZIVPENTRU BCA

Special conceput pentru zidirea blocurilor din BCA MACON fn strat subtire (1-3 mm). Utilizarea acestuia in lucrarile de
zidarie permite reducerea la jumatate a necesarului de mortar, asigura reducerea puntilor termice direct dependente de
grosimea rosturilor, dar sisporirea rezistentei zidului rezultat.

Lucrabilitate usoara, timp redus necesar realizarii zidurilor
Aderenta excelenta

Granulatie fina - max 1 mm

Economie de material



Dimensiuni / consumuri - pereti portanti

Dimensiuni Consumuri/Cantitati
Tip produs >
latime naltime lungime buc/m’ buc/m? m’/m’ rfzalcs buc/palet
’ Deva Oradea Deva Oradea

Pereti exteriori multistrat - necesita termoizolare suplimentara

&k
g E!.L.i'

250 250 600 26.7 6.7 4 7.2 7.2 48 48

300 250 600 22.2 6.7 3.3 6 6 40 40
Macon 3.5 o

350 250 600 19.0 6.7 2.9 4.8+1.2 4.8 32+8" 32

400 250 600 16.7 6.7 2.5 3.6+1.2" 4.8 24+8" 32

250 250 600 26.7 6.7 4 g 7.2 - 48

300 250 600 22.2 6.7 33 - 6 = 40
Macon 5

350 250 600 19.0 6.7 2.9 - 4.8 = 32

400 250 600 16.7 6.7 2.5 - 4.8 = 32

(1) Paletul include 8 blocuri cu dimensiunile 600x100x250 mm
(2) Paletul include 8 blocuri cu dimensiunile 600x300x250 mm




Dimensiuni / consumuri - pereti neportanti

Pereti exteriori monostrat - nu necesitd termoizolare suplimentara

350 250 600 19.0 6.7 2.9 48+12" 48 32+8" 32
Macon 2.5
400 250 600 16.7 6.7 2.5 3.6+1.27 48 24+8" 32
(1) Paletul include 8 blocuri cu dimensiunile 600x100x250 mm
(2) Paletul include 8 blocuri cu dimensiunile 600x300x250 mm
Pereti exteriori multistrat - necesita termoizolare suplimentara
250 250 600 26.7 6.7 4 7.2 7.2 48 48
Macon 2.5
300 250 600 22.2 6.7 3 6 6 40 40
250 250 600 26.7 6.7 4 7.2 7.2 48 48
300 250 600 22.2 6.7 & 6 6 40 40
Macon 3.5 ) m
350 250 600 19.0 6.7 2.9 4.8+1.2 4.8 32+8 32
400 250 600 16.7 6.7 2.5 3.6+1.2% 4.8 24+8" 32

(1) Paletul include 8 blocuri cu dimensiunile 600x100x250 mm
(2) Paletul include 8 blocuri cu dimensiunile 600x300x250 mm




Pereti despartitori, de compartimentare

Macon 5 200 250 600 33.3 6.7 5 = 9
100 250 600 66.7 6.7 10 18 18
125 250 600 53.3 6.7 8 14.4 14.4
Macon 3.5
150 250 600 A 6.7 6.7 12 12
200 250 600 33.3 6.7 5 8.4+1.2" 9
Macon 2.5 200 250 600 33.3 6.7 5 8.4+1.2" 9
(1) Paletul include 8 blocuri cu dimensiunile 600x100x250 mm
Elemente pentru placari, mascari
50 250 600 133,3 6,7 20 24 24
Macon 3,5
75 250 600 88,9 6,7 13,3 19.2+42.47  19.2+2.4”

(2) Paletul include 16 blocuri cu dimensiunile 600x150x250 mm

= 60
120 120
96 96
80 80

56+8" 60

56+8" 60

-

160
128+16%

160
128+16%




Dimensiuni / consumuri - produse aditionale

Elemente speciale - blocuri U

Blocuri tip U din
BCA Macon 3.5

200 250 600 100 200 600 40
250 250 600 150 200 600 40
300 250 600 200 200 600 30
350 250 600 250 200 600 20
400 250 600 300 200 600 20

Elemente speciale - blocuri O

Blocuri tip O din
BCA Macon 3.5

250 250 600 250 150 48
300 250 600 250 200 40
350 250 600 250 250 32
400 250 600 250 300 32




Mortar in pat subtire Macon

Rezistenta la compresiune clasa M5
Aderenta la suport N/mm’ min. 0.1
Lucrabilitate h 2
Necesar ap3 l/sac 4.75-5.5
Granulatie mm 0-1
Timp de corectie min 4
Reactia la foc clasa A1l
Consum buc 1.2sac/1m’

Informatii pentru transport si manipulare

----------
50 5.6 896

75 8.4 1344
) 100 11.2 1344
5 125 14.0 1344
5 150 250 600 16.8 1344
E 200 19.4 22.4 273 1164 1344 1638
= 250 24.2 28.0 34.1 1162 1344 1637
= 300 29.0 33.6 409 1160 1344 1636
350 33.9 39.2 47.7 1085 1254 1526
400 38.7 44.8 54.5 1238 1434 1744
200 13.4 537
_ 250 14.6 582
3= 300 15.7 470
@ 250 600
350 16.8 336
400 17.9 358
250 24.7 1185
5o 300 27.7 1109
&= 350 290 600 30.0 961
400 315 1010

* La care se adaugd greutatea pachetului



Caracteristici, performante

Caracteristica

Densitate aparentd in volum
n stare uscata, media

Rezistenta medie la compresiune

Conductivitate termica
A 10 uscat

Stabilitate dimensionala, contractie*

Rezistenta aderentei la forfecare
cu mortar pentru rosturi subtiri**

Reactia la foc

Coeficientul de difuzie a
vaporilor de apa

Durabilitate Tmpotriva
inghetului / dezghetului

la 10 min
la 30 min

la 90 min

ltime 100, 125
5time 150

latime > 150

latime 100 mm
latime 125 mm
latime 150 mm
latime 200 mm
latime 250 mm
latime 300 mm
latime 350 mm
latime 400 mm
Substante periculoase

Radioactivitate

U.M.

Kg/m’

N/mm

W/mK

mm/m

N/mm’

g/mQX &%

db

BCA Macon 2.5 BCA Macon 3.5 BCA Macon 5
400 480 600
>25 >3.5 >5
<0.105 <0.13 <0.16
<0.15 <0.15 <0.15
0.30

Euroclasa A1

5/10

a nu se lasa expus

Absorbtia de apa
max 190
max 160

max 120

Rezistenta la foc
EI120
El180 ND
El 240 El 240

Indice de atenuare acustica

38

38

A
4t 45
4t 45 ND
45 47
47 49
48 51

nu contine

nu este radioactiv

*Valoare determinata conform Standardului SR EN 680. Determinarea contractiei la uscare a betonului celular autoclavizat;
**Aceasta caracteristica depinde implicit de calitatea mortarului folosit si a modului de punere in opera.



Produsele se paletizeaza si se infoliaza cu folie din polietilena stretch, personalizata si etichetata CE conform SR EN 771-
4+A1:2015.
Volumul paletului

Dimensiuni (mm) Volum palet

(mc)
Produs . l l
atime inaltime ungime
(mm) (mm) (mm) Deva Oradea
50 1.2 1.2
75 1.8 1.8
100 1.8 1.8
2
= 125 1.8 1.8
5 150 250 600 1.8 U3
E 200 1.8 1.8
% 250 1.8 1.8
= 300 1.8 1.8
350 1.8 1.68
400 1.8 1.92
200 1.20 1.20
- 250 1.50 1.50
S5 D
R-I== 300 1.35 1.35
m* 250 600
350 1.05 1.05
400 1.20 1.20
250 1.80 1.80
So 300 1.80 1.80
S .2 250 600
5] 350 1.68 1.68
400 1.92 1.92

Depozitare, manipulare, transport

Depozitarea se face in spatiu organizat, cu asigurarea pastrarii integritatii marfii, in ambalajul original, pe teren orizontal,
suprapunand maxim 2 paleti siasigurand produsele contra umezirii excesive. Produsul nu trebuie expus neacoperit. Se vor evita
manipularile repetate, se recomanda depozitarea directa la locul utilizarii.

Se manipuleaza mecanizat cu dispozitive tip furca prin intermediul paletei.

Esteinterzisa manipularea prinaruncare sau basculare.

Transportul se realizeaza in mijloace de transport deschise sau inchise. Dupa incadrcarea produselor in mijlocul de transport
pachetele trebuie sa fie asigurate contra rasturnarii si deplasarii, pentru a evita degradarea produsului. La transportul auto,
transportatorul se obliga sa asigure produsul cu centuride siguranta.

Livrare sigarantii

Pentru produse livrate producatorul emite "Declaratia de performanta CE" sila cerere "Raport de incercare”.

Durata de viata a produselor din BCA este de 25 + 100 ani n functie de destinatia constructiilor care inglobeaza produsul si cu
respectareaurmatoarelor:

- constructiain care se utilizeaza produsele din BCA se realizeaza pe baza si cu respectarea unui proiect avizat;

- beneficiarul constructieiasigura conditiinormale de exploatare, in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.



Aplicatii pentru ziduri structurale - Zone seismice / Regim Tnaltime

Blocurile de zidarie Macon sunt recomandate atat pentru realizarea constructiilor cu pereti structurali, cat si cu pereti
nestructurali, pentrutoate tipurile de cladiri siin toate zonele tarii.

Tn acord cu reglementarile cuprinse in codurile de proiectare P100-1/2013 si CR6-2013 care detaliaza cerintele pentru
pereti structurali, blocurile de zidarie din BCA MACON pot fi utilizate in realizarea zidurilor structurale incepand de la
cladiri cu un nivel (parter) si pana la P+4, in functie de zona geografica (din punct de vedere al riscului seismic) si tipul de
BCA.

Blocurile de zidarie Macon au o structura omogena, usoara si, in acelasi timp, puternica. Cu aceeasi rezistenta la
compresiune indiferent de directia de actiune a fortelor si o ductilitate ridicata, blocurile de zidarie Macon asigura un plus
de siguranta privind comportamentul cladirilor in cazul unor cutremure, atunci cand solicitarile se manifesta atat in plan
vertical, cat siorizontal.

Valori ale acceleratiei terenului
Tip produs (a,)/zonare seismica
0.10g - 0.15g [ 0.20g - 0.25¢ [NIEOEENEEH
Nivelul max. al cladirilor
BCA MACON 2.5 P
BCA MACON 3.5 P+2 P+1
BCA MACON 5 P+4 P+3 P

* Datele din tabel sunt in conformitate cu prevederile din normativele P100-1/2013 si CR6-2013

HARTA SEISMICA A ROMANIE|




SC MACON SRL

Tel.: +4-0254-21.39.30, +4-0372-54.15.00
Fax.: +4-0372-87.96.75, +4-0372-87.96.76

Punct de lucru Oradea
C.I.If. R0O18991933, C.U.l. 18991933
Fax:+4-0372- 87.96.74 Capital social: 72.168.600 lei

Avand in vedere procesul de actualizare permanentd a cadrului legislativ specific constructiilor, informatiile cuprinse n catalog se vor
intelege ca fiind conforme cu cerintele legale in vigoare la data redactarii lor si, ca atare, nu pot fi utilizate, in mod singular, ca probe pentru
reclamatii. Solutiile constructive trebuie sa fie stabilite in functie de conditiile specifice fiecarui proiect in parte si in conformitate cu
prevederile legale prevazute de normativele invigoare la momentul realizarii respectivului proiect.

Copyright Macon ©. Continutul prezentului material este protejat de drepturile de autor si nu poate fi utilizat de catre terti, partial sau total,
in alte materiale fara acceptul scrisal Macon SRL.
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